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Verfügbar an den Standorten in Nänikon, Elsau, Zürich und Hinwil, solange Vorrat. Werkpreisänderung vorbehalten. 
Es gelten die allgemeinen Fuhr- und Transportbestimmungen.

Artikel

Sika Primer MB S, lösemittelfreie Silangrundierung 

Gebinde 5 Kg	     Art-Nr. 17072506

1-komponentige, wasser- und lösemittelfreie Universalgrundierung auf Basis von silanterminiertem Poly-
mer, als Grundierung vieler verschiedener Untergründe unter Reaktionsharzklebstoffen, zur Absperrung 
von zu hoher Restfeuchtigkeit auf zementgebundenen Untergründen, zur Verfestigung bei absandenden 
Untergründen, zum Isolieren von alten Klebstoffresten und auf festliegenden elastischen Altbelägen, als 
Grundierung (abgesandet) unter Sikafloor Spachtel- und Nivelliermassen, sehr gutes Eindringvermögen, 
hohe Absperrwirkung, schnelle Trocknung und Überarbeitbarkeit, Aushärtezeit 70 - 90 Minuten, Ver-
brauch 100 - 150 g/m², als Feuchtigkeitssperre 300 g/m².
							       Elsau, Hinwil, Nänikon, Zürich

Sikafloor 4020 FiberLevel, faserarmierte Hybrid-Nivelliermasse

Sack 20 Kg	    Art-Nr. 17072508

Sehr emissionsarme, schnelle, faserverstärkte Nivelliermasse mit Hybrid Active Dry Technology für den 
Innenbereich, zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergrün-
den, besonders geeignet auf Holzdielenböden, Spanplatten (P4-P7), OSB-Platten (Klasse 3-4) sowie auf 
Gussasphaltestrichen und anderen kritischen Untergründen, geeignet unter Parkett sowie textilen und 
elastischen Belägen, sehr spannungsarm, selbstverlaufend, pumpfähig, auf Fussbodenheizung geeignet, 
Schichtstärke von 3 - 20 mm, Topfzeit ca. 30 Minuten, nach 2 Stunden begehbar, Verbrauch ca. 1,6 kg/
m²/mm.

Elsau, Hinwil, Nänikon, Zürich

Sika Bond AT-80 N, elastischer Parkettklebstoff

Eimer 17 Kg	    Art-Nr. 17072510

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf Basis von silanterminiertem Polymer für die 
vollflächige Verklebung von Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489 sowie Massivparkett mit einem 
Breiten-/Dickenverhältniss von maximal 10:1 auf geeignete Untergründe, zur trittschalldämpfenden Ver-
klebung mit schneller Festigkeitsentwicklung, für Fussbodenheizung geeignet, Hautbildungszeit nach ca. 
40 Minuten, Aushärtungsgeschwindigkeit ca. 2 mm pro 24 Stunden (+23°C, 50% r.F.), Verbrauch 800 - 
1‘300 g/m² je nach Untergrund und Parkettart.

Elsau, Hinwil, Nänikon, Zürich

Grundlage für langlebige Ergebnisse

Bülach
Ifangstrasse 21 
8180 Bülach
044 863 40 60

Elsau
St. Gallerstrasse 2 
8352 Elsau 
052 551 52 00 
Auch samstags
von 8.00–13.00 Uhr
geöffnet

Zürich
Grubenstrasse 47 
8045 Zürich
044 421 44 00

Wettingen
Tägerhardstrasse 111 
5430 Wettingen
056 437 38 38

Nänikon
Grossrietstrasse 12 
8606 Nänikon-Uster
044 905 97 00

Hinwil
Wässeristrasse 16 
8340 Hinwil
044 938 83 00 
Auch samstags
von 8.00–13.00 Uhr
geöffnet

Jona
Rütistrasse 167 
8645 Jona
055 253 44 44
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